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 Längsschnitt Straßenbrücke 
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Fertigteile
Mauerwerk

Legende:

Bodenkennwerte

kN/m³----
Fundamente Achse ...

Widerlager-Hinterfüllung

γ  /γ '

° ° MN/m²kN/m² kN/m² MN/m² MN/m²

Pfahlgründung Achse ...

Höhensystem: DHHN 12 Lagesystem: GK 12°

         = BASt - Richtzeichnung

Sichtflächenschalung:

Boden-
art kk φ' c  'k δ  k E s,k σR,d q qs,k b,k

siehe geotechnischen Bericht

Setzung
wahrscheinliche Setzung Gset (DIN EN 1990)
dset,i,w=  ...cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig")

 im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)
mögliche Setzung Gset (DIN EN 1990)
dset,i,m=  ...cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig")

 im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)
siehe geotechnischen Bericht

Baustoffkennwerte

Kappen B500B

Bauteil : Beton

WA
B500BC35/45 WAÜberbau

Expositions-
klasse

C35/45Widerlager+Flügel B500BWA
Pfeiler C35/45 B500BWA

B500BC30/37Fundamente WA
Sauberkeitsschicht
Vorspannung

C8/10 WF
quer ohne Verbund

C25/30LP

Feuchtig-
keitsklasse

XD1
XD3XC4

XC4
XF4
XF2

Betonstahl Spannstahl

XD1XC4 XF2
XD1XC4 XF2
XD2 XF2XC4

X0
längs ohne Verbund/längs mit nachtr. Verbund

Verkehrslasten (Einwirkung)

Bauwerksdaten
Bauart : Stahlbeton - Spannbeton - Stahl - Verbund *

Widerlager / Flügel / Pfeiler: 
aus gespundeten, gehobelten Brettern, Stöße versetzt, Ausrichtung vertikal
Schalungsverlauf an Geometrie angepasst

Überbau: Schalung glatt
Kappen:  Schalung glatt, Oberseite aufrauen (Besenstrich)

Sichtbetonkanten: Alle sichtbaren Betonkanten mittels Dreikantleisten 1,5/1,5cm brechen

Verkehrskategorie DIN EN 1991-2 4
Lokalverkehr / OrtsverkehrVerkehrsart DIN EN 1992-2/NA

Militärlastenklasse

Kleinste lichte Höhe

Brückenfläche
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländer

[m²]
[gon]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]Einzelstützweiten (  )

Lichte Weite zw. Widerlager (  )
Gesamtlänge zw. Endauflagern (  )

25,64
25,64
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100

2,502,75 2,75
3,50 5,50
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