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Flachstahlgeländer
mit LED-Beleuchtung im Handlauf
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10cm Sauberkeitsschicht
kunststoffmodifizierte Bitumendick-
beschichtung mit Schutz- und
Drainagebahn nach DIN 18195

Filterkies mit Filter-
vlies ummantelt

kunststoffmodifizierte Bitumendick-
beschichtung mit Schutz- und
Drainagebahn nach DIN 18195
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Leerrohr Anschluss
an SB Lichtmast
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Fahrbahnaufbau
Geh- und Radweg:
3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN
7,0 cm Asphalttragschicht AC 16 TN
45,0 cm Frostschutzkies
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STW 24.40
┴ 3.00

Radweg
┴ 2.00

Gehweg

LH
 ≥

 4.
50

29.56
Gesamtlänge

┴ 2.55
Gehweg

┴ 2.05
Radweg

┴ 75 ┴ 3.50 ┴ 3.60 ┴ 75 ┴ 2.05
Radweg

┴ 2.50
Gehweg

4.7
0

kle
ins

te 
lic

hte
 H

öh
e

60
°

45
° 45°

+520.82 +520.83

+521.82 +521.83
+522.44+522.504 +522.518+522.645 +522.678

+526.75+526.80+526.86+527.26 +527.29+527.34+527.36 +527.45+527.71 +527.81+527.98
+527,36 +527,315 Bestand

Nymphenburg Aubing

Anlage D.3

Ansicht  M 1:200
Blickrichtung von Nord nach Süd

Längsschnitt  M 1:200

Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße
nördlich der Bahntrasse
Ansicht, Längsschnitt  M 1:200
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